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Pøístroj obsahuje regulátor teploty s funkcí termostatu s programovým spínáním,
dvoustavový, regulace typu ON-OFF, výstup  1x spínací kontakt relé 16A 250VAC AC1,
(max 3200W topný výkon).
Poskytuje na zobrazovaèi informaci o teplotì v místì instalace  a dal�í parametry.
Displej je podsvícen s automatickým vypínáním podsvícení.
Výstupní kontakt je spínací s výstupem napájecího napìtí 230V, mù�e pøímo spínat top-
né elementy nebo ovládat kotel nebo jiný zdroj tepla, pøípadnì chladu.
Programové spínání je mo�né v re�imu 24h/7dnù, týdenní re�imy práce 1-5 + 6-7, 1-6 + 7,
1-7
Teplotní èidlo prostoru je zabudováno pøímo do pøístroje, rozli�ení mìøìní je 0,1  °C,
hystereze je nastavitelná v rozsahu 0,5-5 °C.
Pøístroj obsahuje mo�nost pøipojení externího snímaèe teploty, tento snímaè pak nut-
no doobjednat.  Pøístroj mù�e pracovat v re�imu  pouze s externím èidlem, pouze s in-
terním èidlem nebo s obìma snímaèi - pak externí plní funkci bezpeènostního
snímaèe - napøíklad pøi podlahovém topení.  Pøístroj lze pøepnout do re�imu plnì
manuálního
(trvale udr�ovaná nastavená teplota ), automatického (udr�ování teploty podla za-
daného programu)  anebo do re�imu protizámrazového pro teplotu pod 5°C.

Zapojení a uvedení do provozu mù�e provádìt pouze odbornì zpùsobilá osoba, pøi jakýkoliv pracích na zapojení nutno
odpojit napájení zaøízení !

TC510, TC520

TC910, TC920

Pøístroj obsahuje regulátor teploty s funkcí termostatu s programovým spínáním,
dvoustavový, regulace typu ON-OFF, výstup  2x spínací kontakt relé 3A 250VAC AC1,
(max 2x600W topný výkon) .
Poskytuje na zobrazovaèi informaci o teplotì v místì instalace  a dal�í parametry.
Displej je podsvícen s automatickým vypínáním podsvícení.
Výstupní kontakty jsou 1x s výstupem napájení 230V a 1x volný kontakt ( napøíklad
pøímý výstup na obìhové èerpadlo a volný kontakt na spínání kotle)
Výstupní kontakty mohou být nastavené jako souèasné spínání v re�imu topení,
souèasné spínání v re�imu chlazení anebo jako opaèné - v�f´dy jeden je sepnut a
druhý vypnut a naopak ( mo�né ovládání pohonu 3-cestného nebo 4-cestného ventilu -
zapnuto -vypnuto - není to plynulá regulace servoventilu ).
Programování spínání je mo�né v re�imu 24h/7dnù, , týdenní re�imy práce 1-5 + 6-7,
1-6 + 7, 1-7
Teplotní èidlo prostoru je zabudováno pøímo do pøístroje, rozli�ení mìøìní je 0,1  °C,
hystereze je nastavitelná v rozsahu 0,5-5 °C.
Pøístroj obsahuje mo�nost pøipojení externího snímaèe teploty, tento snímaè pak nut-
no doobjednat.  Pøístroj mù�e pracovat v re�imu  pouze s externím èidlem, pouze s in-
terním èidlem nebo s obìma snímaèi - pak externí plní funkci bezpeènostního
snímaèe - napøíklad pøi podlahovém topení.  Pøístroj lze pøepnout do re�imu plnì
manuálního
(trvale udr�ovaná nastavená teplota ), automatického (udr�ování teploty podla za-
daného programu)  anebo do re�imu protizámrazového pro teplotu pod 5°C.

Mìøení a regulace MaR/termostaty prostorové

Prostorové termostaty ESCO s výstupem 16A spínací kontakt
nebo 2x spínací kontakt 3A
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Napájení 230VAC +/- 10% , pøipojení vodièù max. 2,5mm2

Nastavitelný rozsah teplot -5°C ...+90°C

Hystereze Nastavitelná od 0,5 °C do 5 °C

Rozli�ení zobrazení / nastavení 0,1 °C

Krytí / druh spotřebiče / montáž   IP 20 / třída II. , montáž do běžné instalační krabice

Pracovní teplota okolí -10...+60°C , vlhkost do 85% RH, bez kondenzace

1  zapnout vypnout
2  tlaèítka + /
3  menu, pøepínání mezi re�imy ruèní,

programové spínání, protizámrazový

4  èidlo interní

5  sepnuto topení

6  uzamèení tlaèítek

7  teplota prostoru

8  re�im protizámrazový

9  re�im programování

10  ruèní re�im
11  odpolední odchod  ( druhé sní�ení teploty )
12  návrat domù  ( druhé sepnutí topení )

13  ranní odchod  ( první sní�ení teploty

14  odpolední pøíchod  ( tøetí sepnutí topení )

15  ranní sepnutí ( první sepnutí topení )

16  noc  ( tøetí sní�ení teploty )

17  nastavená teplota / hodiny

Stisknìte souèasnì a        na dobu > 5s, na zobrazovaèi zaène blikat aktuální èas, pro zmìnu minut  stisknìte  tlaèítka

Nebo , nastavení ulo�te stiskem . Postup zopakujte pro hodiny,  nastavte den v týdnu,

po ukonèení nastavení termostat automaticky pøejde do provozního re�imu.

Stisknìte na 10s a pak �ipkami nastavte první èas. Stisknìte opìt a pøejdìte na nastavení teploty pro dané
období, zmìna opìt �ipkami a potvrzení nastavení .  Obdobnì  naprogramujte dal�í èasy a teploty. Po 10s neèinnosti
pøejde termostat do provozního re�imu .

V termostatu je pøi dodávce ulo�en program spínání teplot termostatem podle tabulky. Mù�ete si jej zmìnit libovolnì podle
popisu parametrù dále.  Postup zmìny programu:

TIP: pokud chcete ovládat topení ruènì jedním tlaèítkem, nastavte v�echny teploty v programu napø. na 15oC, teplotu pro
ruèní re�im nastavte napø. na 22oC.  Krátkým stiskem tlaèítka            pak  pøepínáte mezi  teplotami a spínáte výstup.

Stisknìte malou ikonu hodin na dobu > 5s, na zobrazovaèi zaène blikat aktuálnáí èas a pak postupujte stejnì, jak je
uvedeno vý�e

https://www.emareg.cz
mailto:kontakt@koel.cz
mailto:shop@emareg.cz
mailto:shop@emareg.cz
http://www.in-electric.cz
https://www.emareg.cz
mailto:info@in-electric.cz
mailto:shop@emareg.cz
https://www.emareg.cz
mailto:kontakt@koel.cz
mailto:shop@emareg.cz
mailto:shop@emareg.cz
http://www.in-electric.cz
https://www.emareg.cz
mailto:info@in-electric.cz
mailto:shop@emareg.cz


 Eshop: www.emareg.cz shop@emareg.cz  Info: www.inelectric.cz info@inelectric.cz3

Umístìní pøístroje se doporuèuje ve vý�ce cca 1,5m od
podlahy,  nejlépe na vnitøní stìnì,
bez ovlivnění prùvanem nebo otevíráním okna a bez
pøímého naslunìní.
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Externí snímaè nutno objednávat
zvlá��  !

Termostat udr�uje zadanou teplotu bez ohledu na denní dobu, vstup do re�imu je stisknutím
Poté se zobrazí ikona ruèní re�im, nastavenou teplotu lze mìnit tlaèítky +/- . Vypnutí ruèního
re�imu je mo�né opìtovným stiskem            ,  termostat pak pøejde do programového øízení.

Termostat udržuje zadanou teplotu podle navoleného programu, udržuje rùzné hodnoty během
dne, v pracovní dny se 6 zmìnami teploty dennì a o víkendu se 2 zmìnami teploty dennì . Jiné
volby programù jsou v parametru menu.

Uživatel mùže kdykoliv změnit teplotu ručně tlaèítky +/- , tato bude platit do příštího  času změ-
ny teploty podle programu

Termostat udr�uje teplotu +5 °C bez ohledu na denní dobu, pøepnutí do re�imu je zmìnou para

metru z OFF na ON , na displeji se zobrazí
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Volba aktivních snímaèù teploty  In - interní, Out - externí, All - oba snímaèe

Maximální teplota externího snímaèe v re�imu All - po jejím pøekroèení bude termostat vypnut
Je to zabezpeèovací funkce  ( zejména pro podlahové vytápìní  )

Hystereze regulace teploty  lze nastavit v rozmezí  0,5 °C a� 10,0  °C

Funkce protizámrazová,  zapnuto ON, vypnuto OFF,  pøi ON termostat udr�uje teplotu 5 °C

Volba cyklù programu : OFF pouze manuální režim,
12345 re�im Po-Pá, So-Ne , 123456 re�im Po-So, Ne , 1234567 re�im Po-Ne

Volba re�imu funkce a výstupu :
Pro TC-510, TC-910 :  00,01 topení , 02,03 chlazení
Pro TC-520, TC-920 : 00 oba výstupy souèasnì topení,  01 výstup 1 topení a výstup 2
chlazení,  02,03 oba výstupy chlazení

Zpo�dìní zapnutí výstupu pøi dosa�ení �ádané teploty  0 .. 5 min

Omezení maximální teploty, kterou mù�e nastavit bì�ný u�ivatel  35 °C ...  95 °C

Reset na tovární nastavení   držte šipku nahoru 5s , zobrazí se      

Vypnìte termostat stiskem tlaèítka .  Stisknìte a pøidr�te  a  opìt zapnìte        termostat.

Dostanete se do servisního menu , kde mù�ete nastavit dal�í parametry podle vysvìtlivek ní�e. Zmìny  opìt
provádíte �ipkami,  pøechod na dal�í parametr je stiskem

Kalibrace teploty, mo�ný posun  v rozsahu 9,9 °C a� +9,9 °C
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Ing. Petr Kotas
Rakovecká 809, 73543 Albrechtice
tel: 777884900

Z dùvodù zmìny firmware pøístrojù mohou nastat drobné zmìny v nastavování a parametrech.
Pokud zjistíte nesoulad mezi tímto návodem a Va�ím pøístrojem, kontaktujte nás pro ujasnìní  Eshop: www.emareg.cz shop@emareg.cz
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