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Filterlufter
Filter Fan

A

LS 1

Pro rozvadéle / Ventilatory

Smér proudéni je standardné ventilacni (blasend) - vzduch je
nasavan pres filtr dovnitf rozvadéce nebo jiného prostoru.

Opacné provedeni

saci (saugend)

nutno uvést do

objednavky ! Vzduch je pak odsavan zevnitf rozvadéce nebo
prostoru ven.

LS 1

Pismeno K v typovém oznaleni znamend tvar Celni mfizky s
lamelami, bez pismena K je Celni mfiZzka pouze hladkého rostového

vzhledu

LS 1 zezadu

Technische Daten / Technical data:

Type:

LS 1

Spannung
Voltage

230 V
50/60Hz

115 V
50/60Hz

24 v DC

Stromaufnahme
Amperage

0,11 A

0,22 A

0,18 A

Leistung
Power input

19/18 W

43 W

Drehzahl
Speed

2650/3100 min™

3050 min’’

Temperaturbereich
Temperature range

-10...+55°C

-20...+65°C

Lebensdauer
Service life

27.500 h

50.000 h

Schallpegel
Noise level

51 dB (A)

51 dB (A)

Zulassung
Approval

CE

Farben
colours

RAL 7032 (Standard), RAL 7035 (nur / only K)

Schutzart
Degree of protection

IP 54 (mit Dichtung / with gasket)

Luftférdermenge / Air flow: (m?h)

Filtermatte
Filter ma

P15/350S P1

15/350S
p/50QS 1315905

Luftleistung freiblasend

Air flow free air

125

110

85

mit Austrittsfilter LG 11
with exhaust filter

105

90

70

Austrittsfilter / Exhaust filter
Dichtung / gasket
Ersatzfiltermatte / Replacement filter mat
Thermostate / Thermostats

Zubehor / Accessories:

LG 12 (K)
D 12

AM 1235P, AM 12P, AM 12T
TRS 60, TRW 60, TWR 60, TKW 60
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339.0

294.0

313.0

(37,5) bei Kiemengitter

with gill-type grills 298.0
4—30.5 76.5 150.0
L 43.0

+

Montageausschnitt
Installation cut-out

196.0
238.0

i
125.0

200.0

o 6 x24.5 /HTH

Leistungsdiagramm
Performance diagram
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Volumenstrom / volume flow (m%/h)
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